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ŚWIETLIK DACHOWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 
 
PRODUCENT:  WARLUX Sp. z o.o. 
 
 
 

                   
 
 
 

Montaż świetlików EI30 na dachach o maksymalnym nachyleniu 15
o
. 

 
 
 

 
 
 

 

                                        

      Rysunek ideowy :  elementy budowy świetlika EI30   (przekrój poprzeczny) 

Radziszewski
Pisanie tekstu
Uszczelniacz (silikon) EI30

Radziszewski
Pisanie tekstu
Szyba zespolona bezpieczna pakietowa EI30 2-szybowa

Radziszewski
Pisanie tekstu
Płyty GFK ogniochronnegr. 12,5 mm x 2

Radziszewski
Pisanie tekstu
Wkręty staloweocynkowane fi 5,5mm

Radziszewski
Pisanie tekstu
Podstawa świetlikaz blachy stalowejocynkowanej gr. 2 mm

Radziszewski
Pisanie tekstu
Zewnętrzna ramadociskowa

Radziszewski
Pisanie tekstu
Wkręty staloweocynkowane fi 5,5mm

Radziszewski
Pisanie tekstu
Wełna mineralnagr. 50 mm, gęstość min. 50 kg/m3

Radziszewski
Pisanie tekstu
Klasyfikacja ITB nr 01434/18/Z00NZP


